TRILHADEIRA

As Trilhadeiras B-150 PV e B-150 Andina sdo ideais para bater (trilhar) cereais como
arroz, milho, feijao, trigo, cevada, centeio, aveia, alpiste, lentilha, alfafa, quinoa,
amaranto, girassol, urucum, césamo, chia e outros.

B 150 P.V

Com pneus recondicionados.

Bica Livre Opcao de acionamento por Acionamento por
motor ou trator. trator OPCIONAL.
(Modelos B-150/B-150 Andina) (Modelos B-150/

B-150 Andina)

Imagens ilustrativas



B 150 ANDINA

Com pneus recondicionados*

TRILHADEIRA - Caracteristicas Técnicas

Peso aproximado (kg) 460 530
Comprimento (cm) 312 405
Largura cilindro (cm) 43,7 43,7
Altura (cm) 175 190
Area peneira (cm?) 4.657 4.657
Area saca-palha (cm?) 9.359 9.359
Golpes por minuto peneira 240 240
Distancia entre eixos (cm) 189 -
Largura entre rodas (cm) (externo) 167 170
Correia acionamento principal para polia MAQ n° 1 e 2 C-126 C-126
Correia acionamento principal para polia MAQ n° 3 e 4 C-136 C-136
Motor elétrico indicado 10 cv 10 cv
Motor gasolina/diesel indicado a partir de 13 cv 13cv
Estrutura de ago com alma de madeira de lei Sim Sim
Dentes do cilindro em ago forjado com porcas 45 45
Pneus recondicionados Aro 13" Aro 16"
Feixe de molas - 2

*Pneus recondicionados.
Pneus novos opcionais sob encomenda.

Producao (Sacas de 60kg/h)

Arroz em casca *30 Girassol *23

Milho *50 Lentilha *23
Feijéo - soja *25 Alfafa 45 Kg/h
Trigo - cevada *23 Chia 200 a 250 Kg/h
Centeio - aveia *23 Quinoa - césamo 250 a 300 Kg/h
Alpiste *13 Amaranto 250 a 300 Kg/h

*A produgdo pode variar de acordo com as condigdes do produto a ser processado.
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